Bruksanvisning FD-modeli

TRU-TeST.

Klargjering og tilkobling

1. Skru preveuttakeren fast pd melkemaleren. Fra proveuttakeren settes den
lange silikonslangen til topplokket A, og den korte silikonslangen til nippel
pa malerogrslokket B.

2.  Medfolgende melkeslange kobles mellom utlgpsreret E og melkesettets
kranmunnstykke.

3. Til innlepsreret F kobles melkeslangen fra melkeorganet.

Melking

Melkemaleren henges pa melke/vakuumroret eller tilsvarende.
Pass pé at melkemaleren henger mest mulig loddrett.

Mellombeger LT-50 settes pa under proveuttakeren.

NSk

Innstillingsrattet D pa proveutttakeren, skal skrues helt opp
(over 30 kg).

Det melkes pa vanlig mate.

9.  Etter at melkeorganet er tatt av, avleses melkemengden 1 skillet mellom melk
og skum. Hold maleroret loddrett ved avlesning.

10. For uttak av melkprove skru praveuttakerens innstillingsratt D helt ned til

bunn, og sa opp til det samme tallet som avlest pa maleroret.
IKKE SKRU PA RATTET UNDER TOMMING, DET GIR FEIL MALERESULTAT.

11. Tem méleraret ved bruk av temmeventilen C pd malererslokket.

12.  Mellombeger LT-50 vil fylles med 15-20 ml melk. Skift raskt til nytt
mellombeger, si ugnsket luftinnslipp blir minst mulig. Melka i
mellombegeret kan deretter slas over 1 provebegeret som er beregnet for
innsendelse, eller en kan bruke prevebegerholderen pa melkemaéleren som en
mellomstasjon, for & unnga unedvendig opphold 1 melkearbeidet.

13. Fortsett med melking av neste ku fra punkt 7 - 12.

Uten melkeprove:

1. Silikonslangene til proveuttaker tas av og den single temmeslangen
284282/83 monteres mellom topplokk A og malererslokket B.

2.  Tem malergret ved bruk av temmeventilen C pd mélerorslokket.

3. Fortsett med melking av neste ku.

Rengjoring og feilsoking se siste side.
Ved bruk av melkeméler er det ekstra viktig 4 bruke bogbeyle
(slangeholder).

Har du ikke bogbayle, kan vi vere behjelpelig med det. AST bogbayle er
funksjonell og lett. Varenr. 101001 for 1 stk. og varenr. 101002 pk a 2 stk.
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Deleliste FD-modell
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Deleliste FD-modell

Prgvebegerholder, rustfri

Pakning for topplokk

Skjgtemuffe for innlgpsrar

Skjgtemuffe for utlepsror

Utlgpsrar i stal, 14 mm

Bayle for monteringsring

Monteringsring kpl. med bayle

30 Kgs. malergr kpl. ku

Gummiplugg

Melkeslange, gummi, @14 x 25 mm, 80 cm

Gummiring

Sylindrisk holder for malerar

Skrue og lasemutter, rustfri

Malergrholder

Malergrholder kpl. med rustfri skrue og lasemutter

Ring for opphengsbayle til 30 og 31 kgs. malergr
Temmeventil kpl.

Nippel for liming til topplokk

O-ring for tammergr og snapptrykkventil

Fjeer, rustfri, for snapptrykkventil

Spindel for snapptrykkventil

Innlgpsrar i stal

Topplokk med pakning for FD- og FD-kombi og FV-modell
Gummipropp

Pakning for malergr uten ventil

Temmeslange, gummi

Temmeslange, silikon

Ventil med pakning kpl.

Ventil med pakning kpl., snapptrykk

Temmergr for FD-modell, ku, 383 mm

Dyse for Ny HI-, FD-, FD-kombi, FV- og WB-modell

Ring med rustfri opphengsbgyle for 30 og 31 kgs. malergr
Opphengsbgayle for malerar

Malehus med snapptrykkventil og pakning 284060
Bayleoppheng kpl. for Tru-Test HI-, FD- og FD-kombi modell
Pakningssett for FD-modell ku/geit, med temmeventil
Pakningssett for FD-modell ku/geit, med snapptrykkventil
30 Kgs. malergr, singel, ku

Opphengsbgayle smal type, bredde: 11 cm
Opphengsbgayle bred type, bredde: 18 cm

Deleliste proveuttaker

280003
282102
288018
288030
288032
288035
288037
288038
288060
288100
288102
288105
288106
288110
288115
288120
288125
288130
288132
288135

Prgvebegerholder, rustfri

UTGATT

Praoveuttaker for Tru-Test med grov pakning, uten mellombeger

Silikonslange, kort

Skalaring for innstillingsratt til styrehus (erstattes av 288032)

Skala for innstillingsratt til styrehus
Silikonslange innerslange

Silikonslange, lang

Strips for lang silikonslange

Ola LT 50 beger, rosa mellombeger
O-ring, tynn 89 mod. for Ola LT 50 beger
O-ring, grov 90 mod. for Ola LT 50 beger
Skive, rustfri

Brakett

Fjeer

Friksjonsskive

Lasebrikke

Aluminiumsmutter (ekstrautstyr)
Fingerskrue

Ettermonteringssett kpl. for pragveuttaker
Brakett for proveuttaker

UTGATT

(Fas ogsa pa meieriet)

* Ok X X *

(som merket * )
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Bruksanvisning FD-modeli
AST

Rengjgring

1. Melkemaleren vaskes med melkesettet pd vanlig mate, 1 sirkulasjonsvask.

2. Vurder om malergret mé vaskes manuelt etter endt vasking.

3. Husk 4 tom méleraret mellom skyll og vask, dette for & unngé at overslep av melkerester fra
skyllevannet kommer i vaskevannet.

4. Er proveuttakeren brukt, s ber O-ringen 1 feste for provebegeret barstevaskes.

5. Fyll egne vaskeprovebeger Ola LT-50 med lunket vann og sett den péa plass. Etter skylling tommes
vaskeprovebegeret og fylles med varmt vann og settes pé plass igjen, for varmvask starter.

6. Innstillingsrattet pd proveuttakeren skal std pa 10 kg under vask.

Oppbevaring

1. Proveuttakerens innstillingsratt skrus helt opp (over 30 kg). Pravebegeret tommes for vann og
settes pa plass igjen.

2. Melkeméleren henges bort pa et egnet sted, hvor den ikke blir utsatt for direkte sollys, ekstrem
varme eller frost.

3. Proveuttakeren kan med fordel sitte pd melkeméleren.

Den lange silikonslangen pa proveuttakeren mé ikke brettes/folles under lagring.

Feilsgking

Ved feil mengde i proveuttaker
- Kontroller O-ringen for mellombegeret.

- Kontroller om mellombegeret er feilfritt 1 kanten mot O-ringen.

- Kontroller om innerslangen er tilstede i den lengste silikonslangen.

- Kontroller om rattet stopper mot stoppknasten ndr den skrues ned. Dersom rattet gjor det, loftes
rattets stoppeknast over praveuttakerens stoppeknast for s & skru rattet videre ned.

- Se etter om det er luftlekkasjer noe sted.
- Husk at rattet skal std pa 10 kg under vask.
- Under melking og lagring, skal rattet st helt oppe (over 30 kg).

AST Landbruk AS sammen med meieriet utferer kontroll, service og reparasjoner pa din melkeméler.

Forhandler: Importer:

ASI.

Kjelleveien 30 3125 Tgnsberg
TIf: 33 3170 00

E-post: post@astlandbruk.no
Nettbutikk: www.astlandbruk.no
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